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ECHTEFFEKTIVWERT-MULTIMETER
FUR ELEKTRIKER UND MONTEURE

FLIR DMB2/DMB6B

Dank der gelungenen Kombination aus vielfaltigen
Funktionen, hoher Prézision und hochwertiger Konstruktion
sind die Digital-Multimeter DM62 und DM66 besonders
praxistaugliche ~ Werkzeuge. ~ Sie  sind  besonders
benutzerfreundlichundrobustundbewahrensichim Alltagals
treue Begleiter. Das DM62 erfiillt fir alle Anwendergruppen
vom Elektriker bis zum Hobbybastler die relevanten
Anforderungen an Genauigkeit und Messbereiche.

Das DM66 unterstiitzt neben den Funktionen des DM62
auch den Modus mit niedriger Eingangsimpedanz (LoZ), bei
dem irrefiihrende Anzeigewerte durch Geisterspannungen

vermieden werden. Die Mess- und Priffunktionen fiir
Frequenz, Dioden, Kapazitat und Temperatur eignen sich ideal
fir Elektriker, Mechatroniker und Automatisierungstechniker.

Mit beiden Modellen erledigen Sie lhre Aufgaben besonders
schnell und effizient.

www.flircom/professionalDMMs

ALLE FUNKTIONEN SCHNELL UND EFFIZIENT ROBUST, ZUVERLASSIG,

IN EINEM GERAT PRUFEN UND REPARIEREN HOHE QUALITAT
GroRer Funktionsumfang fiir vielfaltige Anwendungen Intuitive und einfache Benutzeroberflache Messungen mit hoher Qualitdt sowie langfristige
fiir effektives und effizientes Priifen und Stabilitat und Zuverlassigkeit fiir jahrelangen
Reparieren von Elektrik und Elektronik sicheren, prazisen und problemlosen Betrieb
e Sichere Kontrollen durch beriihrungsloses e Finhandbedienung dank kompakter ® Messgerdt immer am Mann und an der
Messen von Spannungen Bauform und leicht zugénglichen Tasten Frau — Sturzfestigkeit aus 2 Metern
e Messung von Gleich- und Wechselspannungen e Effizientes Arbeiten mit integriertem il i, Szl 51
sowie Stromstarken (A, mA, pA) bertihrungslosem Spannungsdetektor, e Sorgenfreies Arbeiten dank der
Blinklicht und akustischen Signalen Schutzarteinstufungen CAT IV-

e Fehlerdiagnosen mit vielféltigen DMM-
Testfunktionen wie dem VFD-Modus o Finfaches Navigieren im
(Tiefpassfilter), Spannungsbereich bis 600 V Mentisystem des Bildschirms o Arbeit rationalisieren mit niitzlichen
Funktionen wie automatischer
Abschaltung, MIN-MAX-MITTELWERT,
Relativmodus und Messwertspeicher

300V und CAT 11-600V




TECHNISCHE DATEN

Messfunktionen nach DM62 DM66
Modell
Kapazitat - 200,0 nF (+ 1,5 %)

- 10,00 mF (+ 4,5 %)

Eingangsimpedanz (LoZ) AC/ - 600,0V (2,0 %)
DCin Volt

Frequenzzdhler - 50,00 kHz (0,1 %)

Temperatur, - -40 °C bis 400,0 °C
Thermoelement-Messfihler (£1,0% +1,0°C)
TypK

Messungen — beide Modelle
Echteffektivwert (TRMS) Ja

Messbereich Grundgenauigkeit

AC/DCinV 600,0V +1,0%/0,4 %
AC/DCinmV 600,0 mV £1,0%/0,4 %
VFD-Wechselspannungen (AC) 600,0V +1,0%

Stromstérke AC/DC in Ampere 10,00 A £15%/10%

Stromstérke AC/DC in 600,0 mA +1,0%/0,7 %
Milliampere

AC/DC in pA 6000 pA +15%/1.0%
Widerstand 6,000 MQ +0,9%
Diodenpriifung 3,000V +09%

Anderungen der technischen Daten sind jederzeit vorbehalten.
Die jeweils neuesten technischen Daten finden Sie auf www.flir.com
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The World’s Sixth Sense®

Zusétzliche
Messfunktionen

Durchgangsprifung

Messfrequenz

Allgemeine Informationen

Automatische Abschaltung
Akku

Sturzfestigkeit getestet
Schutzarteinstufung IP
Schutzarteinstufung CAT
Abmessungen (Hx B x L)
Gewicht

Garantie

Verpackungsinhalt

Bestellinformationen

DM62

30Qund 480 Q

5 Messungen pro Sekunde

Ja

2 AAA-Batterien

2m

IP40

CAT IV-300V, CAT Il-600V
161 x 80 x 50 mm

334g

Eingeschrankte lebenslange
Garantie

Digital-Multimeter von
FLIR mit integriertem
Sensorhalter, 2
AAA-Batterien,
Silikonmessleitungen und
weicher Tragetasche

Echteffektivwert-Multimeter FLIR DM66 mit VFD-Modus fir
Elektriker und AuBendienstmitarbeiter

Digitales Echteffektivwert-Multimeter FLIR DM62 mit
bertihrungsloser Spannungsmessung

DM66

30Qund 480 Q

5 Messungen pro Sekunde

Ja

2 AAA-Batterien

2m

IP40

CAT IV-300V, CAT Ill-600V
161 x 80 x 50 mm

334g

Eingeschrankte lebenslange
Garantie

Digital-Multimeter von
FLIR mit integriertem
Sensorhalter, 2
AAA-Batterien,
Silikonmessleitungen,
Krokodilklemmen und
weicher Tragetasche

Bestellnummer
793950381663

793950381625

Eine vollstandige Liste des verfiigharen Zubehtrs finden Sie unter: flir.com/store/instruments/

testaccessories
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