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. Protection Classe I Catégorie IV 600 V -10°C a +55°C Prise 4 éclipse 2 piles AAA
( IP65 K06 Catégorie Il 1000V (classe N) 1,5V
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JUSQU’A 1000V DC JUSQU’A 900V AC

Une plage de tension
-+ étendue pour toutes vos
opérations BT !
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MS-918 900 Vac / 8 seuils 80Q 10s
1000vde  400H2 \"4 \"4 \Y/ \"/ ‘Zﬁﬁﬁ'ugee X \"4 X X
12a 50- 23 mm
MS-917-PG 900 Vac / 8 seuils 80Q 10s
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MS-918-SP2 900 Vac / 8 seuils 80Q 300s  avec cage
Fourreau rétractable ——78 — 7 Pointe & cage élastique —— " 1000vde  400H2 \"4 \Y/ \Y/ \Y/ élastique ¢ \"4 \"4 X
124 19 mm
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122 50- 23 mm
MS-918-ET 900 Vac / 8 seuils 80Q 10s avec cage
1000vde 4002 v Vv Vv ot SRRV
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LA FONCTION "TOUCH"

Les pointes de touche IP2X sont équipées de la

fonction exclusive “Touch” qui permet de maintenir Lampe d’éclairage équipant
en position rétractée le fourreau de protection tout en certains modeéles (voir tableau www.catuelec.com
restant en totale sécurité. de caracteristiques).
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La gamme de VAT
Detex™ 4 assure 4 la fois
la fonction VAT et les
fonctions complémentaires
telles que la continuité, la
rotation de phase et la
détection de phase avec
une totale conformité a la
NF EN 61243-3".

SIMPLES, ROBUSTES,
ET ERGONOMICUES,
NOS APPAREILS
POLYVALENTS SONT

vOs

MEILLECURS
ASSISTANTS
SECURITE !

NF C 18-910

LA NORME NF C 18-510
INDIQUE CLAIREMENT
LOBLIGATION D’UTILISER

DES VAT/DDT CONFORMES AUX
NORMES EN VIGUEUR !

Chapitre 7.1.2.5 - Opérations hors tension
“En aucun cas, un appareil de mesurage ne peut étre utilisé pour réaliser
une vérification d’absence de tension”.

Annexe C “les «vérificateurs d’absence de tension» ou «dispositifs de vérification
d’absence de tension» sont des «détecteurs de tension» congus spécifiquement pour
vérifier I'absence de tension nominale...” “pour le domaine de la basse tension ils
doivent étre conforme a la norme NF EN 61243-3*". “Immédiatement avant
chaque opération de Vérification d’Absence de Tension (VAT) et immédiatement
apres, il est obligatoire de vérifier le bon fonctionnement du dispositif de vérifi-
cation d’absence de tension utilisé”. “Les détecteurs de tension basse
tension doivent avoir des pointes de touche IP2X”.
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*Version 11/2010

6 A M M E Les appareils de lagamme Detex™ 4+ sont des détecteurs
concus avant tout pour la Vérification d’Absence de Tension (VAT)
MSS'S/MS9’7 en intérieur et en extérieur.

LA VAT lls permettent également :

e |e contrble des niveaux de tension de 12 a 900 V en alternatif,
1000 V en continu (suivant modgle),
e |e contrble de continuité d’un circuit hors tension,
LES FONCTIONS ® |e repérage unipolaire de la phase,
ESSENTIELLES UL °la recherch_e des polari‘tés d’un cir(A:uit en courant cont.inu,
e et en fonction du modele, le contréle du sens de rotation de phase
vOu's FAVUT ! en mode bipolaire.

SANS CONCESSION,

SANS NEGL IGER

ROBUSTE ET
ERGONOMIQUE

Avec une protection (IP65) et une
bonne résistance aux chocs
(IK0e) la gamme Detex™ 4
est adaptée a tous les
environnements.

A L'AISE
PARTOUT

Accessoire accroche
tableau suivant modéle.

RN

CAGE
ELASTIQUE

Préconisée pour I'utilisation
d’accessoires (perchette
MS-8013 et MS-8014, etc.)
Disponible sur MS-918 et
MS-920.

ADAPTE POUR
LES PRISES
DE SECURITE FONCTON

Pour prises 2P+T 10/16A AVTO-TEST

avec écartement

19mm. Permet la vérification

compléte du bon fonctionnement
du détecteur de tension
(piles, cordons, électronique).

MS-917
MS-918

Congus pour tous les usages.
La rotation de phase est présente
uniquement sur le modeéle
MS-918.

_

MS-917-PG
MS-918-PG

Congus pour tous les usages.

MS_Q" 7_BS La rotation de phase est

présente uniquement sur le
Simple et efficace, pour les modéle MS-918-PG.
opérations élémentaires
(limité a 400 V ac).
Spécialement congu pour V
I’habilitation BS
(non-électricien).

Pour 4 de détails, voir
le tableau de choix et
caractéristiques.

MS-920

Comporte un affichage
digital 3 chiffres et a une
capacité de mesure des
tensions alternatives et

continues avec une résolution
de 1 Volt.



