
LINAX PQ5000 MOBILE
IEC 61000-4-30 ED. 3.0 KLASSE A

MOBILE NETZQUALITÄTS-
UND ENERGIEVERBRAUCHS-
ÜBERWACHUNG

ZERTIFIZIERTE 
NETZANALYSE

A



SEITE 2

Stromnetze stellen sicher, dass Verbraucher mit 

elektrischer Energie versorgt werden können. 

Die Anforderungen an die Menge, Verfügbarkeit 

und Qualität der Energie variieren je nach 

Verbraucher und werden deshalb vertraglich 

zwischen dem Bezüger und dem Lieferant 

vereinbart. So soll ein störungsfreier Betrieb 

von Kundeninstallationen sichergestellt werden, 

ohne andere Energiebezüger am selben Netz 

übermässig zu beeinflussen.

Mit Hilfe der mobilen Messlösung LINAX 

PQ5000-Mobile lassen sich die betriebs-

relevanten Aspekte der Energieversorgung 

überprüfen:

• Qualität der Versorgung

• Verfügbarkeit der Versorgung

• Bewertung von Änderungen oder 

Verbesserungsmassnahmen

• Energiefluss-Analyse 

MOBILE NETZQUALITÄTS-

UND ENERGIEVERBRAUCHS-

ÜBERWACHUNG

Diese Messlösung unterstützt Kampagnen 

(wiederholte Messungen am selben Ort) durch 

einen Konfigurationsmanager mit bis zu 20 

speicherbaren Geräteeinstellungen, kann einen 

WLAN Access Point zur Anbindung mobiler 

Geräte zur Verfügung stellen und alle Daten zur 

Auswertung über die geräteeigene Webseite 

bereitstellen. Um die Netzqualität am Messort 

gültig bewerten zu können, sollte die Dauer der 

Messung mindestens 7 ganze Tage betragen.
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ÜBERWACHUNGSMÖGLICHKEITEN UND NUTZEN

Statistische Auswertung

(Qualität der Versorgung)

PQ-Konformitätsbewertung nach EN 50160, 

IEC 61000-2-2/2-4/2-12, GB/T, IEEE 519, 

eigene Grenzwerte

→ Störungsfreien Betrieb der Verbraucher  

 sicherstellen

→ Liefervertrag eingehalten?

Störfall-Aufzeichnung

(Verfügbarkeit der Versorgung)

Erfassung von Spannungsereignissen 

(Einbruch, Unterbruch, Überhöhung, schnelle 

Spannungsänderung, Rundsteuerung) 

→ Ursachen für Störungen finden und beheben

Bewertung von Änderungen / 

Verbesserungsmassnahmen

Änderungen an der Installation durch Vergleich 

der Ergebnisse bewerten

→ Gewünschte Verbesserung?

→ Nebeneffekte?

Energiefluss

Erfassung von Lastprofilen, kurzzeitigen 

Lastspitzen und Zählerwerten

→ Kosten einsparen durch Energie-  

 Management 
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NETZQUALITÄT

ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN UND VARIANTEN

I1,2,3,N

WLAN

LAN

U1,2,3,N,PE

GPS

SICHERE KOMMUNIKATION

• Passwortschutz

• https

• Client whitelist

Abschliessbar und 

wasserdicht

Inbetriebsetzung, 

Konfiguration, 

Datenanalyse

Abgesicherte Spannungs-

abgriffe (immer enthalten)

Stromzangen Rogowski-Spulen GPS Empfänger

für Zeitsynchronisation

ZUBEHÖR

Direktmessung über 

abgesicherte 

Spannungsabgriffe

Rogowski-Spulen 

oder Stromzangen

Zeitsynchronisation

GPS E fä
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BEDIENUNG UND AUSWERTUNG

Für die Parametrierung des Gerätes oder die Bewertung der Messergebnisse ist keine Software 

erforderlich. Das WEB-Interface des Gerätes stellt alle erforderlichen Funktionen zur Verfügung. 

Diese können via Handy, Tablet oder Laptop über die LAN- oder WLAN-Schnittstelle genutzt werden. 

• Messdaten-Visualisierung

• Statusleiste für Netzwerk LAN + WLAN, Alarme, Aufzeichnung

• Service Funktionen 

• PQ Easy-Report für Konformitätsberichte

• Vollständige Geräte-Parametrierung

• Unterstützung von Messkampagnen (bis zu 20 Konfigurationen)

• Datenexport im CSV-Format (Lastprofile, Kurvenform, Ereignislisten)

PQ EASY-REPORT

ZERTIFIZIERTE NETZQUALITÄTS-ÜBERWACHUNG

• PDF-Erstellung via WEB-Interface des Gerätes

• Wählbare Berichtsdauer 

• Wählbarer Berichtsumfang ( Übersicht, Statistik-Details, Ereignisübersicht)

• Direkte Konformitätsbewertung der Normen EN 50160, IEC 61000-2-2 / 2-4 / 2-12, GB/T, IEEE 519 oder kundenspezifischer Grenzwerte

• Kundenspezifisches Firmenlogo im Bericht

• Unabhängige Zertifizierung durch Eidgenössisches Institut für Metrologie  

• Gerätetyp PQI-A FI2 gemäss IEC 62586-1

• Geprüft bei 230 V / 50 Hz und 120 V / 60 Hz

• Flicker-Meter Klasse F1

• Markierungskonzept: Mehrphasiger Ansatz gemäss IEC 61000-4-30

Dank Zertifizierung gemäss IEC 62586-2 (Norm für die Prüfung der Einhaltung der IEC 61000-4-30) 

kann das Gerät als verlässliche und vergleichbare Informationsquelle für Regulierungsbehörden, für 

Verhandlungen mit Energielieferanten oder für die interne Qualitätskontrolle dienen.

Statusleiste

Certified 

by
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NETZQUALITÄT

TECHNISCHE DATEN

EINGÄNGE

NENNSPANNUNG 57,7 … 400 V
LN

, 100 … 693 V
LL

Maximal 520 V
LN

, 900 V
LL

  (sinusförmig)

Überlastbarkeit 520 V
LN

, 900 V
LL

 dauernd

 800 V
LN

, 1386 V
LL

, 10x1 s, Intervall 10 s

Nennfrequenz 42…50…58 Hz, 50,5 … 60 …69,5 Hz

STROMSENSORIK abhängig von Geräte-Ausführung 

Rogowski-Spulen 2000 A

Stromzangen 10 A , 100 A oder 1000 A

Abtastrate 18 kHz

HILFSENERGIE

Steckernetzteil 100 … 230 V AC/DC

Leistungsaufnahme ≤ 20 VA

ANSCHLUSSARTEN 

 • Einphasennetz 

 • Split Phase (2-Phasennetz)

 • 3 oder 4-Leiter gleichbelastet

 • 3-Leiter ungleichbelastet in Aron-Schaltung

 • 3 oder 4-Leiter ungleichbelastet

GRUNDFEHLER

(Zusatzfehler der Stromsensoren nicht berücksichtigt)

Spannung, Strom ±0,1 % 

Leistung ±0,2 %

Leistungsfaktor ±0,1°

Frequenz ±0,01 Hz

Unsymmetrie U, I ±0,5 %

Harmonische ±0,5 %

THD U, I ±0,5 %

Wirkenergie Klasse 0.5S (IEC/EN 62 053-22)

Blindenergie Klasse 0.5S (IEC/EN 62 053-24)

SCHNITTSTELLEN

ETHERNET Standard

Physik Ethernet 100 Base TX; RJ45-Buchse

Mode 10/100 MBit/s, Voll-/Halbduplex, Autonegotiation

Protokolle Modbus/TCP, http, NTP (Zeitsynchronisation)

WLAN ACCESS POINT Standard

Anschluss via USB-Buchse

ZEITREFFERENZ Interne Uhr

Ganggenauigkeit ± 2 Minuten/Monat (15 bis 30 °C)

Synchronisation via NTP server oder GPS

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN, ALLGEMEINE HINWEISE

Betriebstemperatur –10 bis 15 up to 30 bis + 55 °C

Lagertemperatur –25 bis +70 °C

Temperatureinfl uss 0,5 x Grundfehler pro 10 K

Langzeitdrift 0,5 x Grundfehler pro Jahr

Übrige Anwendungsgruppe II (IEC/EN 60 688)

Relative Luftfeuchte <95 % ohne Betauung

Betriebshöhe ≤2000 m über NN 

SICHERHEIT

Schutzklasse II (schutzisoliert, Spannungseingänge mit 

 Schutzimpedanz)

Verschmutzungsgrad 2

Berührungsschutz IP65 (geschlossenes Gehäuse)

Messkategorie 600 V CAT III / 300 V CAT IV
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BESTELLCODE

ABMESSUNGEN UND ANSCHLÜSSE

BESTELLCODE PQ5000MOB- ....

 1. STROMMESSUNG 

Anschlussbuchsen für 4 Stromzangen ( /1V) 2

Anschlussbuchse für 4-fach Rogowski-Stromwandler 3

 2. STROMSENSORIK

Keine 0

4 Stromzangen 10 A / 1 V 1

4 Stromzangen 100 A / 1 V 2

4 Stromzangen 1000 A / 1 V 3

4-fach Rogowski-Wandler 2000 A A

 3. GPS ZEITSYNCHRONISATION

Ohne 0

Mit GPS-Zeitsynchronisation, mit GPS-Empfänger 7

Mit GPS-Zeitsynchronisation, ohne GPS-Empfänger 9

 4. GERÄTE HANDBUCH

Deutsch D

Englisch E

ZUBEHÖR ARTIKELNR.

Stromzangen 10 A / 1 V für PQ5000MOB-2 182 775

Stromzangen 100 A / 1 V für PQ5000MOB-2 182 808

Stromzangen 1000 A / 1 V für PQ5000MOB-2 182 783

4-fach Rogowski-Wandler 2000 A für PQ5000MOB-3 181 727

Standard Steckernetzteil 100 … 230 V AC/DC,

mit Weltstecker-Set (im Lieferumfang)

183 038

182 965

Delphinklemme rot (im Lieferumfang) 182 709

Delphinklemme blau (im Lieferumfang) 182 717

Delphinklemme gelb/grün (im Lieferumfang) 182 725

GPS-Empfänger 16x-LVS für PQ5000MOB, konf. 181 131

RJ45 Kabel, IP-geschützt, Länge 5m 183 004

WLAN Access-Point Dongle (im Lieferumfang) 181 701

Tragetasche (im Lieferumfang) 182 634

Mobiler Netzqualitätsanalysator nach IEC 61000-4-30 Klasse A, mit 5 Spannungs-Messkabeln inkl. 

Delphinklemmen, Standard-Steckernetzteil, Tragetasche und Geräte-Handbuch

23
 cm

12
 c

m

25 cm

cm

Geräteausführung für Strommessung mit 4-fach Rogowski-Wandler Geräteausführung für Strommessung mit Stromzangen xA/1V
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