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(TRMS) bis 600 A

FLIR

Gewerbliche Strommesszangen

Mit den Stromzangenmodellen FLIR CM72 600 A AC und CM74 600 A
AC/DC koénnen Sie Kabel an schwer zuganglichen Stellen besser erreichen.
Ihnen stehen alle Messfunktionen zur Verfligung, die Sie zur erweiterten
Fehlersuche brauchen. Dank schmaler Klemmbacken und leistungsfahiger
LED-Arbeitsleuchten erleichtern die CM72 und CM74 Messungen an dunklen,
komplex verkabelten Anlagen, Schalttafeln und Schaltschranken. Mit ihnrem
schlanken und leichten Design passen sie in jede Hosentasche und sind so
stets griffbereit. Die CM72 und die CM74 bieten fortschrittliche elektrische
Funktionen wie automatische Messbereichswahl, Echteffektivwert-Funktion
fur Spannung und Strom, LoZ, Anlaufstrom (nur CM74), VFD-Modus

(nur CM74) sowie einen Eingang flr zusatzliche flexible Strommessfiuhler
und damit alle Messfunktionen, die Sie brauchen, um zuverlassige
Messwerte sicherzustellen.

BESSERE ZANGENZUGANGLICHKEIT
UND TRAGBARKEIT

Fihren Sie Messungen an schwer zuganglichen Stellen durch
und nehmen Sie die Zange lberall mit hin

« Schmale Klemmbacken erleichtern den Zugang zu Kabeln in komplexen
Anlagen, Schalttafeln und Schaltschréanken

« Dank kompakter Abmessungen passt die Zange in jede Hosentasche

« Zwei hochleistungsfahige LED-Arbeitsleuchten erleichtern das Arbeiten
bei schlechten Lichtbedingungen

ALLE ERFORDERLICHEN
ELEKTRISCHEN FUNKTIONEN

Meistern Sie aktuelle Herausforderungen dank
préaziser Messergebnisse

« Fortschrittliche elektrische Funktionen: Echteffektivwert, LoZ, VFD-Modus
(nur CM74), Anlaufstrom (nur CM74), Dioden- (oder auch Halbleiter-) test
mit abschaltbarer automatischer Polaritatsumkehr zur Beschleunigung von
Halbleiterprifungen vor Ort

« Erweiterbar auf 3000 A AC mit flexiblen Universalstrommesszangen
TA72 und TA74 als Zubehor (separat erhéltlich)

« Integrierter Messwertspeicher, Min/Max und automatische Abschaltung

TECHNIK, AUF DIE SIE VERTRAUEN KONNEN

Einfachere Fehlerbehebung dank einem robusten
Gerét, einschliel8lich Zubehdr

« Hochwertige Silikon-Messleitung mit Goldspitze im Lieferumfang
« Groftes LCD-Display mit heller Hintergrundbeleuchtung

« Gummibeschichtete, zweifach umspritzte Handgriffe fir sicheres Hantieren
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Technische Daten

Technische Ubersicht

CM72
MAX-Bereich

CM74
MAX-Bereich

Grundgenauigkeit

Gleichspannung 600,0V 1000V +1,0%
Wechselspannung 600,0V 1000V +1,0%
VFD-Wechselspannung - 1000V +1,0%
LoZ-Modus-Wechselspannung 600,0V 1000V +1,0%
LoZ-Modus-Gleichspannung 600,0V 1000V +1,0%
Gleichstrom - 600,0A +2,0%
Wechselstrom 600,0A 600,0A +2,0%
VFD-Wechselstrom 600,0A 600,0A +2,0%
Anlauf-Wechselstrom - 600,0A +3,0%
Anlauf-Wechselstrom-Grenzwert - Min. 0,5 A Integrationszeit 100 ms

Frequenz 60,00 kHz 60,00 kHz +0,1%
Widerstand 60000 60000 +1,0%
Durchgang 600,00 600,0Q +1,0%
Kapazitat 1000 pF 1000 pF +1,0%
Diode 1,5V 1,5V +1,5%
Anzeigeumfang 6.000

Zangendffnung 35mm

Kategorie CAT IV-600V; CAT IlI-1000V

Zertifizierungen UL

Batterietyp Ax AAA

Garantie beschrénkt lebenslang

Lieferumfang Stromzange, 4x AAA-Batterien, hochwertige Silikon-Messleitungen, Schnellstartanleitung,

Bedienungsanleitung (CD), Garantieverlangerung Registrierungskarte

FLIR Portland

Bestellinformationen UPC EAN Corporate Headquarters
FLIR CM72 793950370728 | 0793950370728 Flir Systems, Inc.
27700 SW Parkway Ave.
FLIR CM74 793950370742 | 0793950370742 Wilsanville, OR 97070
) . N USA
::2%2;?72 - Flexible Universalstrommesszangen als Zubehdr 793950377727 0793950377727 PH: +] 886.477 3687
FLIR TA74 — Flexible Universalstrommesszangen als Zubehor
45 om) 793950377741 | 0793950377741 FLIR Commercial Systems
Luxemburgstraat 2
FLIR TA15 — Gepolsterte Tragetasche 793950377154 0793950377154 2321 Meer
e - Belgium
FLIR TAB5 — Leitungsteiler 793950377550 0793950377550 Tel." +32 (0) 3665 5100
FLIR TA52 — Magnetbefestigung 793950377529 0793950377529 Fax:+32 (0) 3303 5624
- ; E-mail : flir@flircom
FLIR TA42 — Girtelclip 793950374207 0793950374207
FLIR TA80 — Hochwertige Silikon-Messleitungen 793950377802 0793950377802
FLIR TA70 — Krokodilklemmen 793950377703 | 0793950377703 www.flir com
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NASDAQ: FLIR

FLIR Systems GmbH
Berner Strasse 81
B-60437 Frankfurt am Main
Deutschland

Tel.: +49(0)69 95 00 900
Fax:+49 (0)69 95 00 9040
E-mail : flir@flircom
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